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GenerationL

Im Spannungsfeld veranderter Witterungsbedingungen und kurzer Ernte-
fenster steigen die Anforderungen an verfiighare Maschinenkapazitaten und
deren Einsatzsicherheit.

Dies stellt Landwirte und Lohnunternehmer im Hinblick auf die Wirtschaft-
lichkeit der Erntetechnik vor grofe Herausforderungen. Die Arbeitsbreiten
der Schneidwerke werden gréfRer und die Schnittkomponenten unterliegen
einem hoheren Verschleil3.

ASL und CML Ahrenheber unterstiitzen die Anwender in ihrer Forderung
nach hohen Standzeiten und Verlustminimierung in der Ernte.

WaveTrack

Durch das Wellenprofil
gewinnen ASL und CML
an Standzeit und
Stabilitat.

Erhohung der Standzeit

WaveTrack Gleitkufe

Hohere Schneidwerkgewichte und Fahrgeschwindigkeiten belasten die
Ahrenheber. Stirkere Reibung und damit hoherer Verschlei haben nega-
tive Auswirkungen auf die Standzeit. Fir eine optimale Einsatzsicherheit
verfiigen die Ahrenheber der ASL und CML Generation iiber das bewahrte
WaveTrack Profil. Die Ausformung der wellenférmigen Gleitkufe bewirkt,
dass deutlich mehr Material im Gleitbereich zur Verfligung steht. Im Falle
einer abgenutzten Gleitkufe wird durch den Verbleib eines stabilen Mittel-
stegs ein Verlust der vorderen Ahrenheberspitze vorgebeugt.

In Abhdngigkeit von den Erntebedingungen wird die VerschleiBRfestigkeit
im Mittel um 20 % erhdht.

VerschleiBBbild bei gleicher Hektarleistung
Links: Standard Gleitbereich, verlustgefihrdend geschwacht
Rechts: Wave Track Gleitbereich verlustsichernd stabilisiert




ASL Ertragsmaximierung

10

e

/
=

Erhohtes, abgewinkeltes und geschlossenes
SlimProfil

Ertragssteigerungen und veranderte, kurzhalmige Getreidesorten
kénnen in der Praxis durch tiefhdngende Ahren zu Schnittverlusten
fuhren. Ahrenheber der ASL Generation haben ein erh6htes und ab-
gewinkeltes SlimProfil. Dadurch werden die Pflanzen im Schnittbe-
reich ausreichend hoch iiber das Messer gefiihrt, ohne die Haspel-
arbeit zu storen. Das maximiert den Ertrag.

Das geschlossene Ende schiitzt vor Schaden durch reversierende
Haspelzinken.
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Gangiger Ahrenheber mit Standard Halmhebeprofil:
Ahren werden nicht ausreichend angehoben

Das Original

Reversierschutz/
geschlossenes

abgewinkeltes s
SlimProfil
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Sicherheitsetikett
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Schnellverschluss

WaveTrack Gleitkufe
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Erhaltlich bei Ihrem Landmaschinenfachhandler.
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Neuer ASL Ahrenheber mit erhéhtem Halmhebeprofil:
Ahren werden sicher ins Schneidwerk gefiihrt



ASL Schnellverschluss

Werkzeuglose Montage und Hoheneinstellung
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Schumacher Original

Ahrenheber verwenden

B Geringerer Verschleilt der
Gesamtmaschine, da kein
Bodenmaterial durch einen
zu tiefen Schnitt in den
Mahdrescher gelangt

Reduzierte Ernteverluste bei
Lager, kurzhalmigen Getrei-

desorten und tiefhdngenden
Ahren & Schoten

Entscheidend verbesserte
Gutaufnahme und hohere
Druschleistung durch

optimierten Materialfluss
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Unterstiitzung der Auflage
druckregelung

WaveTrack

Bisherige
Varianten

Bisherige
Ident-#

SlimProfil

Neue
Ident-#

Neue
VEETN Gl

ASL-100
ASL-120
ASL-121
ASL-127
CML-300

CML-400
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Reversierschutz

SlimProfil

CML Ahrenheber

Sicherheitsetikett
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Der CML ist in zwei Geometrien erhaltlich.

CML-300: Normalschnitt
CML-400: Tiefschnitt

Erhaltlich bei lhrem Landmaschinenfachhandler.

WaveTrack Gleitkufe

Der einfach Gute
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